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3M™ Speedglas™ Rückentrageplatte für den harten Einsatz BPK-HD 
 
 

Produktbeschreibung 

Artikelnr. BPK-HD 

Kompatibel mit: 
• 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutzsystem 
• 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutzsystem TR-300+ 
• 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutzsystem TR-600 
• 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutzsystem TR-800 

Keine Ersatzteile erhältlich. 
 

Einsatzbereiche 

Das Produkt ermöglicht das Tragen von Gebläseatemschutzsystemen auf dem Rücken. 

Die Speedglas Rückentrageplatte BPK-HD wurde entwickelt für: 
• die Verwendung in anspruchsvollen industriellen Arbeitsumgebungen 
• Schweißarbeiten schwerentflammbar* und langlebig 

*ISO 16321-1§7.8 Beständigkeit gegen Entzündung 
 

Materialien 

Rückenteil: Thermoplastisches Polyester-Elastomer (TPC-ET-CD) 

Gurtbänder: Polyamid/Polyester/EVA 

Technische Daten 
 

Gewicht 415 g 

Betriebsbedingungen -5 °C bis +55 °C, relative Luftfeuchtigkeit ≤ 90%, nicht kondensierend 

Lagerbedingungen -20 °C bis +55 °C, relative Luftfeuchtigkeit ≤ 90%, nicht kondensierend 

Größen Brustumfang 75-130 cm 
 

Waschanweisung für Rückenteil 
Handwäsche  

 
Waschanweisung für Gurtbänder 

Waschmaschine 40 °C  , an der Luft trocknen  
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Rückentrageplatte für den harten Einsatz (BPK-HD) 
 

Norm Bezeichnung 

EN 12941:1998 A1:2003 + A2:2008 Atemschutzgeräte – Gebläsefiltergeräte mit einem Helm oder einer Haube 

 

Richtlinie/Verordnung Bezeichnung 

(EU) 2016/425 Verordnung über persönliche Schutzausrüstung (PSA) 

Verordnungen über persönliche Schutzausrüstung (Verordnung 2016/425 in 
der in britisches Recht umgesetzten und geänderten Fassung) 

  

Notifizierte Stelle Nr. 2797 
Modul B, Modul D 

BSI Group, Niederlande B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 
1066 EP Amsterdam, Niederlande 

Notifizierte Stelle Nr. 0086 Modul B, 
Modul D 

BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes 
MK5 8PP, GB 

 

USA Bezeichnung 

NIOSH 42 CFR 84 Code of Federal Regulations Titel 42, Teil 84 – Genehmigung von 
Atemschutzvorrichtungen 

 

Australien/Neuseeland  

Ausgelegt auf Gebläseatemschutzsysteme, die AS/NZS1716 erfüllen 
 

Hersteller  
3M Svenska AB, Ernst Hedlunds väg 35, 785 30 Gagnef, Schweden 

Kontaktadresse in der EU  3M Svenska AB, Ernst Hedlunds väg 35, 785 30 Gagnef, Schweden 

Kontaktadresse in GB  3M UK, Cain Rd, RG12 8HT, GB 

Kontaktadresse in den USA   3M Center Building 0235-02-W-70, St. Paul, MN 55144-1000, USA 
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