
Schnittschutz

KRYTECH 395
Hohes Risiko - ISO D.

CHEMISCHER SCHUTZ

TYP B
SCHNITTSCHUTZ

LEVEL D

EN388

4X43D

EN ISO 374-1

TYP B 

JKOPT

EN ISO 374-5

EN407

X1XXXX

CAT.3

0334

ISO 13997:

20,4 N

FINGERFERTIGKEIT

EN 420: 

0//5

Äußerst vielseitig einsetzbarer Handschuh: bietet Schutz vor
Schnittgefahren, Flüssigkeiten und Kontakthitze bis zu 100°C

SPEZIFISCHE VORTEILE

BRANCHEN ANWENDUNGEN

Schnittschutz

Optimaler Schnittschutz.•

Haltbarkeit

Nachgewiesene Langlebigkeit: Unveränderte Eigenschaften bis zu 5
Waschgänge

•

Produktivität

Sicheres Greifen feuchter oder rutschiger Gegenstände•

Hautschutz

Komplett flüssigkeitsdicht und beständig gegen mechanische Belastungen•

Garantierte Qualität

Silikonfrei, um Ruckstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu
vermeiden

•

Automobilindustrie /
Mechanische Industrie

•

Andere Industriezweige•

Sammeln und Trennung von Industrie-und
Haushaltsabfällen

•

Schneiden von Aluminiumbändern sowie -
blechen

•

Walzen, Tiefziehen, Montage•
Umgang mit Feinblechen•

MAPA SAS capital de 35.000.010 € 

420, rue d’Estienne d’Orves 
92705 Colombes Cedex France 

RCS Nanterre 314 307 720 

mapa-pro.com

Edit 01/12/2022



Schnittschutz

KRYTECH 395
Hohes Risiko - ISO D.

LEGENDE

EN388

4 X 4 3 D
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

EN407

X 1 X X X X
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

EN ISO 374-1

TYP B

SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ
J: n-Heptan
K: Natriumhydroxid 40%
O: Ammoniak 25 %
P: Wasserstoffperoxid 30 %
T: Formaldehyd 37 %

EN ISO 374-5 MIKROORGANISMEN
Schutz vor Bakterien und Pilzen

MECHANISCHE GEFAHREN

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT
GETESTET)

Abriebfestigkeit
Schnittfestigkeit

Weiterreißfestigkeit
Durchstichfestigkeit

Schnittschutz nach ISO 13997

Schlagschutz (wahlweise)

THERMISCHE RISIKEN (HITZE UND
FEUER)

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT
GETESTET)

Begrenzte Flammenausbreitung
Schutz vor Kontakthitze

Schutz vor konvektiver Wärme
Schutz vor Strahlungswärme

Kleine Spritzer aus
geschmolzenem Metall

Schutz vor großen
Flüssigmetallspritzern

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung Baumwollstrick - Mehrschichttechnologie
von Mapa

Material Nitril

Manschette charakteristisch Gerade Manschette

Farben der Handschuhe Grün

Länge (cm) 32

Größe 8 9 10

LOGISTISCHE-DETAILS

Verpackung 1 Paar/Beutel 
12 Paare/Karton 

RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen
Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.

•

Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in
einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII
der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates
(REACH) aufgeführt ist.

•

CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/03/19/0880•
Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel -
69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

•

Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris -
France

•
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