
Bessere Leistungswerte als herkömmliche

Lederhandschuhe für mittelschwere Anwendungen

Flexibler, komfortabler und wesentlich robuster.

Hochwertige Nitrilbeschichtung Herausragende

Abriebfestigkeit und guter Schutz vor Schürf-,

Schnitt- und Stichwunden. Stark Fett-, Öl- und

Schmutz abweisend.

Weiches, flexibles Jersey-Futter. Sehr komfortable

Passform mit Handpolsterung. Absorbiert Schweiß,

hält die Hände trocken und verlängert somit den

Tragekomfort.

Ausgezeichneter Trockengriff. Schnelleres und

leichteres Arbeiten.

Waschmaschinenfest: Kein Einlaufen, keine

Versteifung; behält seine Form Hygienischer und

haltbarer – kann unbedenklich und kostensparend

wieder verwendet werden.

52547
Mit Nitril imprägniertes Jersey-Träger.

Ehemals: Hyd-Tuf™52-547

Mehrzweck  Mittlere Belastungen

Nitrilimprägnierte Beschichtung auf einem Träger
aus Jersey-Baumwolle

Industrien

Automobilindustrie

Metallverarbeitung

Einsatzbereiche

Handhabung von Metallblechen und Paneelen

Montage und Prüfung von Komponenten

Spritzgussarbeiten

Fahrgestellmontage/Entgraten von Karosserieteilen

Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen

Einstellung von Bedienpulten, Teilen und Komponenten

WWW.ANSELL.COM



Hauptmerkmale

Gute Abriebfestigkeit durch eine hochleistungsfähige

Nitrilimprägnierung

Weiches, flexibles Jersey-Trägermaterial, hoher Tragekomfort durch

eine Schweißabsorption und Polsterung der Hände

Exzellenter Trockengriff

Erfüllt die FDA-Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

N-Cyclohexyl-2-Benzothiazolsulfenamid

Latexproteine

Zink-Diethyldithiocarbamat

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n)
Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische
Kontaktreaktion.
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52547
Mit Nitril imprägniertes Jersey-Träger.

Ehemals: Hyd-Tuf™52-547

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung

Spezifikationen

MARKE | ART.-NR. BESCHREIBUNG Maschendichte (Gauge) GRÖSSE LÄNGE BESCHICHTUNG FARBE VERPACKUNG

ActivArmr  52-547 Verede lung: Imprägnierte

Innenhand

Beschichtungsmater ia l: Nitril

Auskle idungsmater ia l:

Baumwoll-Jersey

Manschetten-St i l:

Sicherheitsstulpe

N.V. 9, 10 280 mm;

11.02 inches

Braun 12 Paar/Beutel; 12

Beutel/Umkarton

®

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika
Ansell Healthcare Europe NV

Riverside Business Park

Blvd International, 55

1070 Brüssel, Belgien

Tel.: +32 (0) 2 528 74 00

Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika
Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

Tel.: +1 800 800 0444

Fax: +1 800 800 0445

Australien
Ansell Limited

Level 3,678 Victoria Street,

Richmond, Vic, 3121

Australien

Tel.: +61 1800 337 041

Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum
Ansell Global Trading Center

(Malaysia) Sdn Bhd

Prima 6, Prima Avenue

Block 3512, Jalan Teknokrat 6

Tel.: +603 8310 6688

Fax: +603 8310 6699

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,

Q7001 Torre II.

Suites 1304, 1305 y 1306.

Col. Centro Sur, c.p. 76079

Queretaro, Qro. Mexiko

Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133 

Kanada

Ansell Canada

105 Lauder

Cowansville, QC J2K 2K8

Canada

Tel..: +1 800 363-8340

Fax: +1 800 267 3551

Ansell  und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente:
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Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für
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