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INS IDE

In den neuen SportlIne-Modellen steckt die energie der leichtigkeit, die sich besonders 
durch die neue MPU® light-Sohlentechnologie auszeichnet. Diese bietet einen angenehmen 
laufkomfort und ein optimales Dämpfungsverhalten. extrem leicht. extrem sicherer Auftritt. 

Alle SPORTlIne-Modelle sind geeignet für die orthopädische
einlagenversorgung nach DGUV ReGel 112-191 / BGR 191.

Die Modelle der SportlIne sind serienmäßig antistatisch 
im Bereich von 7,5 x 105 bis 3,5 x 107 Ohm. 

unglaublich leicht. 

aussergewöhnlich Dynamisch.

grössen
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NEU

:SL405 XP® BLUE  S1P | esD
:en isO 20345 s1P src
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:perforiertes sPOrtline-Obermaterial
:alu-tec® aluminiumkappe
:carbonfaserverstärkter spitzenschutz
:clima-stream® Konzept
:aktiv-X Funktionsfutter
:auswechselbare einlegesohle
:3D-Dämpfungssystem
:geeignet für die einlagenversorgung
:auch in w12 (extrabreit) und in den  
 spezialweiten w13 und w14 erhältlich
:esD-ausstattung
:MPU® Light-Sohlentechnologie
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