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RUSH+
V E R S I O N E N

T E C H N O L O G I E N

 B O L L É  S A F E T Y   I N D U S T R I E

  E X T R E M  F L E X I B L E ,  F A R B I G E  Z W E I -
M A T E R I A L - B Ü G E L  

  O B E R E R  S C H U T Z  

  R U T S C H F E S T E R  U N D  E I N S T E L L B A R E 
N A S E N S T E G  

  B E S C H I C H T U N G  P L A T I N U M  

Modularität & 
EffiziEnz
Das Modell RUSH+ glänzt durch ein extrem sportliches Design dank der sehr weichen und 

mehrschichtigen Bügel, welche personalisierbar sind.

 26 G

NICHT VERTRAGLICHE BILDER /   S  FÜR KLEINE GRÖSSE

ZERTIFIZIERT FÜR 
EXPLOSIONSGEFÄHRDETE 
BEREICHE

ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC,  
AREA 1,2,20,21,22

         
ERHÄLTLICH IM ÖKO-PACK



Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park 
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street 
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098

b o l l e - s a f e t y . c o m

HE RKUNF TSL AND :  TW D O K U M E N T :  03-22-2022

R E I N I G U N G :  Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety
empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

I N S T A N D H A L T U N G :  Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen 
ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell 
kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch 
der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

L A G E R U N G :  Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld 
gelagert werden.

R E I N I G U N G  U N D  L A G E R U N G

POLYKARBONAT - 2. 2 MM

9 - STARK GEWÖLBT

S B R

N Y L O N  P O L Y E S T E R

SCHAUMSTOFF- UND KOPFBAND-KIT - 
HALTEBANDPC/TPR - RANDLOS

B R I L L E N G L A S S C H A U M S T O F F

K U R V E H A LT E B A N D

O P T I O N E NG E S T E L L - T Y P

B E S O N D E R H E I T E N

V E R P A C K U N G S E I N H E I T

EINHEIT :
Größe: 28.5 x 12.2 x 4.9 mm

INNENBOX : 
Größe: 24x18x9 cm 

Gewicht 0.47 kg

UMVERPACKUNG :
Größe: 60 x 50 x 37 cm 

Gewicht 12.79 kg

3660740007041 3660740107048  - 10 pcs 3660740207045  - 200 pcs

3660740007171 3660740107178  - 10 pcs 3660740207175  - 200 pcs

3660740007157 3660740107154  - 10 pcs 3660740207151  - 200 pcs

3660740007164 3660740107161  - 10 pcs 3660740207168  - 200 pcs

3660740007140 3660740107147  - 10 pcs 3660740207144  - 200 pcs

3660740008444 3660740208448  - 10 pcs 3660740208448  - 200 pcs

3660740007065 3660740107062  - 10 pcs 3660740207069  - 200 pcs

3660740007058 3660740106652  - 10 pcs 3660740206659  - 200 pcs

3660740007935 3660740107932  - 10 pcs 3660740207922  - 200 pcs

3660740007577 3660740107574  - 10 pcs 3660740207471  - 200 pcs

3660740009267 3660740109264  - 10 pcs 3660740209261  - 200 pcs

3660740007454 3660740107451  - 10 pcs 3660740207458  - 200 pcs

3660740009199 3660740109196  - 10 pcs 3660740209193  - 200 pcs

3660740009182 3660740109189  - 10 pcs 3660740209186  - 200 pcs

CUSTOM CODE: 9004901000

R U S H +

NUTZUNG AUSFÜHRUNGEN BEZEICHNUNGEN KENNZEICHNUNG
DER GLÄSER

KENNZEICHNUNG 
DES GESTELLS BESCHICHTUNGEN NORMEN

 RUSHPPSI 2C-1.2  1 FT KN  EN166 FT   EN166 - EN170

 RUSHPPSIB 2C-1.2  1 FT KN  EN166 FT   EN166 - EN170

 RUSHPPSIG 2C-1.2  1 FT KN  EN166 FT   EN166 - EN170

 RUSHPPSIO 2C-1.2  1 FT KN  EN166 FT   EN166 - EN170

 RUSHPPSIY 2C-1.2  1 FT KN  EN166 FT   EN166 - EN170

 RUSHPCSP 5-1.4  1 FT KN  EN166 FT   EN166 - EN172

 RUSHPTWI 5-2  1 FT KN  EN166 FT   EN166 - EN172

 RUSHPPSF 5-3.1  1 FT KN  EN166 FT   EN166 - EN172

 RUSHPPSFY 5-3.1  1 FT KN  EN166 FT   EN166 - EN172

 RUSHPFSPSI 2C-1.2  1 FT KN  EN166 FT   EN166 - EN170

 RUSHPSPSIS  S 2C-1.2  1 FT KN  EN166 FT   EN166 - EN170

 RUSHPSPSI  S 2C-1.2  1 FT KN  EN166 FT   EN166 - EN170

 RUSHPSCSPL  S 5-1.4  1 FT KN  EN166 FT   EN166 - EN172

 RUSHPSPSFG  S 5-3.1  1 FT KN  EN166 FT   EN166 - EN172

DIE     -ZULASSUNGSZERTIFIKATE DER BOLLÉ SAFETY-ERZEUGNISSE SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.  S  FÜR KLEINE GRÖSSE

 B O L L É  S A F E T Y   I N D U S T R I E

M E H R  W I S S E N 
M E H R  Ü B E R  D I E 

M A R K I E R U N G E N :

 

BESCHREIBUNGBEZEICHNUNGEN EINHEIT INNENBOX UMVERPACKUNG

O P T I O N A L E S  Z U B E H Ö R

SCHAUMSTOFF- UND KOPFBAND-KITRUSHKITFS 3660740006488 3660740106485 3660740206482

HALTEBANDPSPUNISS01 3660740011970 3660740111977 3660740211974

ZERTIFIZIERT FÜR 
EXPLOSIONSGEFÄHRDETE 
BEREICHE

ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC,  
AREA 1,2,20,21,22

       ERHÄLTLICH IM ÖKO-PACK

https://flowcode.com/p/cYzxrEb4A
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