Prof- und Zertifizierungsstelle

im BG-PRUFZERT

Européisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer 0121

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber)

Name und Anschrift des
Herstellers:

Zeichen des Auftraggebers:

BGIA

Berufsgenossenschaftliches
Institut fir Arbeitsschutz

Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften

EG-Baumusterprifbescheinigung 0501077

Bescheinigungs-Nummer

MOLDEX-METRIC AG & CO. KG
Tubinger Straf3e 50
72141 Walddorfhéslach

MOLDEX-METRIC AG & CO. KG
Tubinger Strafle 50
72141 Walddorfhéslach

Zeichen der Prif- und Zertifizierungsstelle: Ausstellungsdatum:

Thi / QW Tob/Lie 16.06.2005
Produktbezeichnung: Gasfilter als Steckfilter mit Einatemventilscheibe zum paarweisen Einsatz vorgesehen
Typ: MOLDEX 8100 A1 EN 14387:2004

Bestimmungsgeméfe
Verwendung:

zum Schutz gegen organische Gase und Démpfe mit einem Siedepunkt > 65 °C
Filtertyp und —klasse: Al

Als Gasfilter zum paarweisen Einsatz in den nicht geblaseunterstitzten MOLDEX
Halbmasken der Serie 8000 vorgesehen.

Erweiterte Verwendung: siehe Ruckseite

Prifgrundlage:

Zugehériger Prifbericht:

Bemerkungen:

DIN EN 14387:2004

200423636/2120 vom 09.06.2005 - BGIA, Sankt Augustin

Diese Bescheinigung gilt in Zusammenhang mit der technischen Dokumentation und
der deutschsprachigen Gebrauchsanleitung, beide versehen mit BGIA-Sichtvermerk
vom 16.06.2005.

Das geprifte Baumuster entspricht den einschlégigen Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG (Persdnliche Schutzausristungen),
gedndert durch die Richtlinien 93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG.

Weitere Bedingungen regelt die Prif- und Zertifizierungsordnung vom April 2004.

Fachzertifizierer

ietmar Reinert) (Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Tobys)
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Rickseite der EG-Baumusterprifbescheinigung

Muster der CE-Kennzeichnung

1)

Erweiterte Verwendung:

In Verbindung mit den MOLDEX Partikelfiltern 8060, 8070 und 8080 und den Partikelfilteradaptern
MOLDEX 8090 bei paarweisem Einsatz in den nicht gebléseunterstitzten MOLDEX Halbmasken der Serie
8000 werden die Anforderungen an die nachstehend aufgefihrien Kombinationsfilterklassen erfollt:

Partikelfilter EG-Baumusterprifbescheinigung Filterklasse
MOLDEX 8060 20011021 A1-P1
MOLDEX 8070 20011022 Al1-P2
MOLDEX 8080 20011020 A1-P3

1) Bei PSA der Kategorie Ill wird die Kenn-Nummer der gemeldeten Stelle, die die Produktionsiberwachung
durchfihrt, der CE-Kennzeichnung hinzugefiigt.
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